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Redőny- és napellenzőmotorok - mechanikus végálláskapcsolóval 
 

 

 

 

VariEco S csőmotor - mechanikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 
2 m kihúzható kábellel, szárnyas felfogólappal, legkisebb csőtengely belső 
átmérő 36 mm, fordulatszám 17/perc, max. 35 körülfordulás,  
alapáron SW40 vagy Ø40 adapterrel. 
     

30 843.0101 VariEco S5 5 Nm   

30 853.0101 VariEco S8 8 Nm   

30 863.0101 VariEco S12 12 Nm   
     

 
 

 

VariEco M csőmotor - mechanikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 
2 m kihúzható kábellel, hatszögletű motorfejjel, legkisebb csőtengely  
belső átmérő 46 mm, fordulatszám 14/perc, max. 35 körülfordulás,  
alapáron SW50, 60 vagy Ø63, 70, 78 adapterrel. 
     

34 921.0101 VariEco M10 * 10 Nm   

34 931.0101 VariEco M20 * 20 Nm   

34 941.0101 VariEco M30 30 Nm   

34 951.0101 VariEco M40 40 Nm   

34 961.0101 VariEco M50 50 Nm   
     

 

   
 

VariEco L csőmotor - mechanikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz,  
2 m kihúzható kábellel, hatszögletű motorfejjel, legkisebb csőtengely belső 
átmérő 57 mm, fordulatszám 14/perc, max. 35 körülfordulás,  
alapáron SW70 vagy Ø78, 85 adapterrel. 
     

36 931.0101 VariEco L60 60 Nm   

36 941.0101 VariEco L80 80 Nm   
     

 

  
 

T 11 csőmotor - mechanikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 
2 m kihúzható kábellel, 16x16 mm felfogócsappal, RevoLine hajtótengellyel, 
legkisebb csőtengely belső átmérő 60 mm, fordulatszám 12/perc,  
max. 35 körülfordulás, alapáron SW70 vagy Ø78, 85 adapterrel. 
     

31 332.0002 T 11 / 10 100 Nm   

31 352.0002 T 11 / 12 120 Nm   
     

 
 

Redőny- és napellenzőmotorok beépített rádióvevővel - mechanikus végálláskapcsolóval 
 

 
   

 

VariEco S-868 csőmotor beépített rádióvevővel - mechanikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, szárnyas 
felfogólappal, legkisebb csőtengely belső átmérő 36 mm, fordulatszám 
17/perc, max. 35 körülfordulás, alapáron SW40 vagy Ø40 adapterrel. 
     

30 844.0106 VariEco S5-868 5 Nm    

30 854.0106 VariEco S8-868 8 Nm    

30 864.0106 VariEco S12-868 12 Nm    
     

 
   

 

VariEco M-868 csőmotor beépített rádióvevővel - mechanikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, hatszögletű 
motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm, fordulatszám 14/perc,  
max. 35 körülfordulás, alapáron SW50, 60 vagy Ø63, 70, 78 adapterrel. 
     

34 922.0106 VariEco M10-868 * 10 Nm    

34 932.0106 VariEco M20-868 * 20 Nm    

34 942.0106 VariEco M30-868 30 Nm    

34 952.0106 VariEco M40-868 40 Nm    

34 962.0106 VariEco M50-868 50 Nm    
     

 
   

 

VariEco L-868 csőmotor beépített rádióvevővel - mechanikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, hatszögletű 
motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 57 mm, fordulatszám 14/perc, 
max. 35 körülfordulás, alapáron SW70 vagy Ø78, 85 adapterrel. 
     

36 932.0106 VariEco L60-868 60 Nm   

36 942.0106 VariEco L80-868 80 Nm   
     

 

* A jelölt motorok csendes fékkel állnak meg. 
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Akadályérzékelő redőnymotorok - elektronikus végálláskapcsolóval 
 

 

 
 

 

RolTop S akadályérzékelő redőnymotor - elektronikus végálláskapcsolóval, 
230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, szárnyas felfogólappal,  
legkisebb csőtengely belső átmérő 36 mm, fordulatszám 17/perc,  
alapáron SW40 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon. 
Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

30 233.0001 RolTop S5 ** 5 Nm   

30 253.0001 RolTop S8 ** 8 Nm   

30 813.0001 RolTop S12 12 Nm   
     

 
        

 

 

RolTop M akadályérzékelő redőnymotor - elektronikus végálláskapcsolóval,  
230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, hatszögletű motorfejjel,  
legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm, fordulatszám 14/perc,  
alapáron SW50, 60 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon. 
Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

34 221.0001 RolTop M10 ** 10 Nm   

34 231.0001 RolTop M20 ** 20 Nm   

34 241.0001 RolTop M30 30 Nm   
     

34 111.0001 RolTop M10-K ** 10 Nm   

 (rövid csőmotor 405 mm beépítési mérettel) 
     

 
 
 

 

Akadályérzékelő redőnymotorok beépített rádióvevővel - elektronikus végálláskapcsolóval 
 

 

    
 

RolTop S-868 akadályérzékelő redőnymotor beépített rádióvevővel - 
elektronikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, 
szárnyas felfogólappal, legkisebb csőtengely belső átmérő 36 mm, 
fordulatszám 17/perc, alapáron SW40 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon. 
Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

30 234.0006 RolTop S5-868 ** 5 Nm   
30 254.0006 RolTop S8-868 ** 8 Nm   
30 814.0006 RolTop S12-868 12 Nm   
     

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

 

RolTop M-868 akadályérzékelő redőnymotor beépített rádióvevővel - 
elektronikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, 
hatszögletű motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm,  
fordulatszám 14/perc, alapáron SW50, 60 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon. 
Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

34 222.0006 RolTop M10-868 ** 10 Nm   

34 232.0006 RolTop M20-868 ** 20 Nm   

34 242.0006 RolTop M30-868  30 Nm   
     

34 112.0006 RolTop M10-868-K ** 10 Nm   
 (rövid csőmotor 405 mm beépítési mérettel) 
     

 

** A jelölt motorok csendes fékkel és a véghelyzetekben lassítva állnak meg. 
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Akadályérzékelő redőnymotorok - öntanuló elektronikus végálláskapcsolóval 
 

 

 

 

 

 

RolTop D+ S akadályérzékelő redőnymotor - öntanuló elektronikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel,  
szárnyas felfogólappal, legkisebb csőtengely belső átmérő 36 mm, 
fordulatszám 17/perc, alapáron SW40 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet öntanuló üzemmódban ütközéssel programozható 
(csak merev feltolásgátlóval). Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

30 237.0001 RolTop D+ S5 ** 5 Nm   

30 257.0001 RolTop D+ S8 ** 8 Nm   

30 817.0001 RolTop D+ S12 12 Nm   
     

 
        

 

 

RolTop D+ M akadályérzékelő redőnymotor - öntanuló elektronikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel,  
hatszögletű motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm, 
fordulatszám 14/perc, alapáron SW50, 60 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet öntanuló üzemmódban ütközéssel programozható 
(csak merev feltolásgátlóval). Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

34 023.0001 RolTop D+ M10 ** 10 Nm   

34 033.0001 RolTop D+ M20 ** 20 Nm   

34 043.0001 RolTop D+ M30 30 Nm   
     

 
 
 

 

Akadályérzékelő redőnymotorok beépített rádióvevővel - öntanuló elektronikus végálláskapcsolóval 
 

 

    
 

RolTop D+ S-868 akadályérzékelő redőnymotor beépített rádióvevővel - 
öntanuló elektronikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható 
kábellel, szárnyas felfogólappal, legkisebb csőtengely belső átmérő 36 mm, 
fordulatszám 17/perc, alapáron SW40 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet öntanuló üzemmódban ütközéssel programozható  
(csak merev feltolásgátlóval). Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

30 238.0006 RolTop D+ S5-868 ** 5 Nm   
30 258.0006 RolTop D+ S8-868 ** 8 Nm   
30 818.0006 RolTop D+ S12-868 12 Nm   
     

 
 
 
 

       

 
 

 

RolTop D+ M-868 akadályérzékelő redőnymotor beépített rádióvevővel - 
öntanuló elektronikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható 
kábellel, hatszögletű motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm,  
fordulatszám 14/perc, alapáron SW50, 60 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet öntanuló üzemmódban ütközéssel programozható 
(csak merev feltolásgátlóval). Folyamatos nyomatékérzékelés mozgás közben. 
     

34 024.0006 RolTop D+ M10-868 ** 10 Nm   

34 034.0006 RolTop D+ M20-868 ** 20 Nm   

34 044.0006 RolTop D+ M30-868 30 Nm   
     

 

** A jelölt motorok csendes fékkel és a véghelyzetekben lassítva állnak meg. 
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Intelligens napellenzőmotorok - elektronikus végálláskapcsolóval 
 

 

    
 

SunTop M intelligens napellenzőmotor - elektronikus végálláskapcsolóval,  
230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, hatszögletű motorfejjel,  
legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm, fordulatszám 14/perc, 
alapáron Ø63, 70, 78 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon.  
     

34 721.0001 SunTop M10 ** 10 Nm   

34 731.0001 SunTop M20 ** 20 Nm   

34 741.0001 SunTop M30 30 Nm   

34 751.0001 SunTop M40 40 Nm   

34 761.0001 SunTop M50 50 Nm   
     

 

 

 
 

Intelligens napellenzőmotorok beépített rádióvevővel - elektronikus végálláskapcsolóval 
 

 
       
 

 

 

SunTop M-868 intelligens napellenzőmotor beépített rádióvevővel - 
elektronikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, 
hatszögletű motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm, 
fordulatszám 14/perc, alapáron Ø63, 70, 78 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon. 
     

34 722.0006 SunTop M10-868 ** 10 Nm   

34 732.0006 SunTop M20-868 ** 20 Nm   

34 742.0006 SunTop M30-868 30 Nm   

34 752.0006 SunTop M40-868 40 Nm   

34 762.0006 SunTop M50-868 50 Nm   
     

 

** A jelölt motorok csendes fékkel és a véghelyzetekben lassítva állnak meg. 
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Rolettamotorok - mechanikus végálláskapcsolóval 
 

 

 
 

VariEco S rolettamotor - mechanikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz,  
2 m kihúzható kábellel, hengeres felfogólappal, 16x16 mm műanyag 
felfogócsappal, legkisebb csőtengely belső átmérő 36 mm,  
fordulatszám 30/perc, max. 35 körülfordulás, alapáron Ø40, 50 adapterrel. 
     

30 831.0101 VariEco S5 / 30 5 Nm   
     

 
       

 

 

VariEco M rolettamotor - mechanikus végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 
2 m kihúzható kábellel, hatszögletű motorfejjel, legkisebb csőtengely belső 
átmérő 46 mm, fordulatszám 23/perc, max. 35 körülfordulás,  
alapáron Ø50, 63, 70, 78 adapterrel. 
     

34 925.0101 VariEco M7 / 23 * 7 Nm   
     

 
 
 

 

Rolettamotorok beépített rádióvevővel - mechanikus végálláskapcsolóval 
 

 

 
 

VariEco S-868 rolettamotor beépített rádióvevővel - mechanikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel,  
hengeres felfogólappal, 16x16 mm műanyag felfogócsappal,  
legkisebb csőtengely belső átmérő 36 mm, fordulatszám 30/perc,  
max. 35 körülfordulás, alapáron Ø40, 50 adapterrel. 
     

30 932.0106 VariEco S5 / 30-868 * 5 Nm   
     

 
 

      

 

VariEco M-868 rolettamotor beépített rádióvevővel - mechanikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, hatszögletű 
motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm, fordulatszám 23/perc, 
max. 35 körülfordulás, alapáron Ø50, 63, 70, 78 adapterrel. 
     

34 926.0106 VariEco M7 / 23-868 * 7 Nm   
     

 
 
 

 

Rolettamotorok beépített rádióvevővel - elektronikus végálláskapcsolóval 
 

 

    
 

SunTop S-868 rolettamotor beépített rádióvevővel - elektronikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, hengeres 
felfogólappal, 16x16 mm műanyag felfogócsappal, legkisebb csőtengely belső 
átmérő 36 mm, fordulatszám 30/perc, alapáron Ø40, 50 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon. 
     

30 732.0006 SunTop S5 / 30-868 ** 5 Nm   
     

 
 
 

       

 

SunTop M-868 rolettamotor beépített rádióvevővel - elektronikus 
végálláskapcsolóval, 230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, hatszögletű 
motorfejjel, legkisebb csőtengely belső átmérő 46 mm, fordulatszám 23/perc, 
alapáron Ø50, 63, 70, 78 adapterrel. 
Beállítás: mindkét véghelyzet programozható ütközéssel vagy szabadon. 
     

34 726.0006 SunTop M7 / 23-868 ** 7 Nm   

     

 

*  A jelölt motorok csendes fékkel állnak meg. 
 

** A jelölt motorok csendes fékkel és a véghelyzetekben lassítva állnak meg. 
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NHK motorok kézi vészhajtókarral - mechanikus végálláskapcsolóval 
 

 
    

 

T 9 NHK motor kézi vészhajtókarral - mechanikus végálláskapcsolóval,  
230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, 16x16 mm felfogócsappal,  
80 mm hajtószemmel, legkisebb csőtengely belső átmérő 47 mm,  
fordulatszám 14/perc (kivétel 50 Nm - 10/perc),  
alapáron SW60 vagy Ø63, 70, 78 adapterrel. 
     

31 191.0003 T 9 / 2 NHK 20 Nm   

31 221.0004 T 9 / 3 NHK 30 Nm   

31 925.0001 T 9 / 4 NHK 40 Nm   

31 453.0001 T 9 / 5 NHK 50 Nm   
     

 
   

 

T 11 NHK motor kézi vészhajtókarral - mechanikus végálláskapcsolóval,  
230 V / 50 Hz, 2 m kihúzható kábellel, 16x16 mm felfogócsappal,  
80 mm hajtószemmel, RevoLine hajtótengellyel, legkisebb csőtengely  
belső átmérő 60 mm, fordulatszám 12/perc (kivétel 80 Nm - 15/perc),  
alapáron SW70 vagy Ø78, 85 adapterrel. 
     

31 061.0005 T 11 / 6   NHK 60 Nm   

31 131.0003 T 11 / 8   NHK 80 Nm   

31 342.0003 T 11 / 10 NHK 100 Nm   

31 362.0002 T 11 / 12 NHK 120 Nm   
     

 

 

 

NHK hajtószem - hatszögletű Lt7 acéltengellyel, műanyag szemmel. 

   
23 771.0000 NHK hajtószem 80 mm  
   

 
 
 

 

 

NHK hajtószem - hatszögletű Lt7 acéltengellyel, alumínium szemmel. 

   

23 771.0002 NHK hajtószem 180 mm  

23 771.0102 NHK hajtószem 460 mm  

   

 

 

 

NHK csuklós hajtószem - hatszögletű Lt7 acéltengellyel, alumínium szemmel. 

   

23 731.0002 NHK csuklós hajtószem 300 mm  

   

 

 

Rádióvevő NHK motorhoz - 0,2 m kábelen gyorscsatlakozóval, 3 m vezetékkel. 

   

28 520.0006 Combio-868 RM  
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Zsaluziamotorok - mechanikus végálláskapcsolóval 
 

 
 

 

JA Soft zsaluziamotor - mechanikus végálláskapcsolóval, zajmentes 
mágneses fékkel, 230 V / 50 Hz, 0,8 m kábelen Hirschmann 
csatlakozóaljzattal, csatlakozódugóval, szerelőkészlettel, legkisebb felfogósín 
belső méret 55x55 mm, fordulatszám 26/perc, alapáron tengelykapcsolóval. 
Beállítás: a felső és az alsó véghelyzet szabadon programozható.  
      

35 204.0002 JA 06 Soft * 6 Nm max.   8 m
2
   

35 224.0001 JA 09 Soft * 9 Nm max. 12 m
2
   

      

 

 
 

JA dk zsaluziamotor - mechanikus végálláskapcsolóval, tárcsafékkel,  
230 V / 50 Hz, 0,8 m kábelen Hirschmann csatlakozóaljzattal, 
csatlakozódugóval, szerelőkészlettel, legkisebb felfogósín  
belső méret 55x55 mm, fordulatszám 26/perc, alapáron tengelykapcsolóval. 
Beállítás: a felső és az alsó véghelyzet szabadon programozható. 
      

35 072.0002 JA 20 dk 20 Nm max. 25 m
2
   

      

 

  

JA szerelőkészlet - 4 db rögzítőcsavarral, 29,5 mm tengelymagassághoz. 
   
26 520.0002 JA szerelőkészlet  
   

 

  

JA tengelykapcsoló - Ø14 reteszes tengelyhez. 
   

26 500.1002 JA tengelykapcsoló, 2 db  

   
 

 

 

Hirschmann csatlakozó 
   
23 846.0001 Hirschmann csatlakozóaljzat  
13 701.5301 Hirschmann csatlakozódugó, 3 villás  
   

 

 

 

Rádióvevő zsaluziamotorhoz - 0,6 m kábelen Hirschmann csatlakozóval. 

   

28 500.0006 Combio-868 JA  

   
 

* A jelölt motorok csendes fékkel állnak meg. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Alkatrészlista 
 

2016. 01. 01. 

10. 

 

 

Távirányítók 
 

 

 
 

SoloTel kézi 1 csatornás távirányító - fali tartóval, 1 db CR2032 
gombelemmel. Korlátozott hatótávolságú, csak helyi vezérléshez. 
     

28 600.0006 SoloTel fehér   

28 620.0006 SoloTel fekete   

28 640.0006 SoloTel ezüst   

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 
 

 

MonoTel kézi 1 csatornás távirányító - LED állapotjelzővel, mágneses  
fali tartóval, 2 db AA ceruzaelemmel. 
     

28 205.0001 MonoTel fehér   

28 206.0001 MonoTel ezüst   

28 207.0001 MonoTel szürke   

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

   
 

LumeroTel kézi 1 csatornás távirányító - LED állapotjelzővel,  
Automata / Kézi üzemmódválasztóval a fényérzékelő funkcióhoz, mágneses 
fali tartóval, 2 db AA ceruzaelemmel. 
     

28 225.0001 LumeroTel fehér   

28 226.0001 LumeroTel ezüst   

28 227.0001 LumeroTel szürke   

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

  
 

VarioTel kézi 5+1 csatornás távirányító - LED állapotjelzővel,  
Automata / Kézi üzemmódválasztóval a fényérzékelő funkcióhoz, mágneses 
fali tartóval, 2 db AA ceruzaelemmel. 
     

28 245.0001 VarioTel fehér   

28 246.0001 VarioTel ezüst   

28 247.0001 VarioTel szürke   

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 
 

TempoTel kézi 10+1 csatornás távirányító időprogrammal -  
LED állapotjelzővel és szöveges kijelzővel, napkelte és napnyugta vagy egyedi 
időprogrammal, Automata / Kézi üzemmódválasztóval a fényérzékelő és az 
időzítő funkciókhoz, mágneses fali tartóval, 2 db AA ceruzaelemmel. 
Elnevezhető csatornák, 2 csoport képezhető, 1 központi csatorna, 
motorpozíció visszajelzés. 
     

28 465.0001 TempoTel fehér   

28 466.0001 TempoTel ezüst   

28 467.0001 TempoTel szürke   

 
Redőny, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 
 

MultiTel kézi 15+1 csatornás távirányító - LED állapotjelzővel és szöveges 
kijelzővel, Automata / Kézi üzemmódválasztóval a fényérzékelő funkcióhoz, 
mágneses fali tartóval, 2 db AA ceruzaelemmel. Elnevezhető csatornák,  
5 csoport képezhető, 1 központi csatorna, motorpozíció visszajelzés.  
Csak kétirányú BIDI rádióvevős motorokkal hangolható össze. 
     

28 255.0001 MultiTel fehér   

28 256.0001 MultiTel ezüst   

28 257.0001 MultiTel szürke   

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
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Rádióvezérlésű fény- és szélérzékelők 
 

 

 

 

Sensero-868 AC fény- és szélérzékelő rádióadóval - 230 V / 50 Hz hálózati 
csatlakozással, beállítható fény- és szélerősséggel, átlátszó időjárásálló 
műanyagházzal.  
     

28 890.0006 Sensero-868 AC    

 
Napellenző, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

 

Sensero-868 AC Plus fény-, szél- és esőérzékelő rádióadóval -  
230 V / 50 Hz hálózati csatlakozással, beállítható fény-, szél- és 
csapadékerősséggel, átlátszó időjárásálló műanyagházzal. 
     

28 900.0006 Sensero-868 AC Plus    

 
Napellenző, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

Aero-868 fény- és szélérzékelő rádióadóval - napcellás akkumulátorral, 
beállítható fény- és szélerősséggel, átlátszó időjárásálló műanyagházzal. 
Üzemidő sötétben 6-8 óra. 
     

28 440.0006 Aero-868    

 
Napellenző, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

Aero-868 Plus fény- és szélérzékelő rádióadóval - dupla napcellás 
akkumulátorral, beállítható fény- és szélerősséggel, átlátszó időjárásálló 
műanyagházzal. Üzemidő sötétben 12-16 óra. 
     

28 480.0006 Aero-868 Plus    

 
Napellenző, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

Ventero-868 szélérzékelő rádióadóval - napcellás akkumulátorral, 
beállítható szélerősséggel, átlátszó időjárásálló műanyagházzal.  
Üzemidő sötétben 6-8 óra. 
     

28 190.0006 Ventero-868    

 
Napellenző, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

Protero-868 rezgésérzékelő rádióadóval napellenzőhöz - szél- és 
csapadékterhelés jelzésére, beállítható szélerősséggel és 
dőlésszögváltozással, 2 db AAA ceruzaelemmel.  
     

28 960.0006 Protero-868    

 
Napellenző irányításához. 
     

 

 

Lumero-868 fényérzékelő rádióadóval - napcellás akkumulátorral, 
beállítható fényerősséggel, átlátszó időjárásálló műanyagházzal. 
     

28 680.0001 Lumero-868 (UNI)    

28 680.0006 Lumero-868    

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
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Vezérlőegységek rádióadóval 
 

 

 

 

UniTec-868 fali 1 csatornás távirányító - Automata / Kézi 
üzemmódválasztóval a fényérzékelő funkcióhoz, 1 db CR2032 gombelemmel. 
     

28 330.0006 UniTec-868    

 
 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

AstroTec-868 fali 1 csatornás távirányító időprogrammal - szöveges 
kijelzővel, napkelte és napnyugta vagy egyedi időprogrammal, Automata / Kézi 
üzemmódválasztóval az időzítő funkcióhoz, programozható közbenső 
pozícióval, 2 db AAA ceruzaelemmel. Lumo fényérzékelő is csatlakoztatható. 
     

28 320.0001 AstroTec-868 (UNI)    

28 320.0006 AstroTec-868    

 
Redőny, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

MultiTec Touch-868 fali 20+1 csatornás távirányító időprogrammal - 
színes érintőképernyővel, napkelte és napnyugta vagy egyedi időprogrammal, 
Automata / Kézi üzemmódválasztóval a fényérzékelő és az időzítő 
funkciókhoz, 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozással. Elnevezhető csatornák,  
5 csoport képezhető, 1 központi csatorna, motorpozíció visszajelzés.  
Csak kétirányú BIDI rádióvevős motorokkal hangolható össze. 
     

28 715.0001 MultiTec Touch-868  

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához és világítás kapcsolásához. 
   

 

 

Lumo-868 fény-, szürkület- és üvegtörésérzékelő rádióadóval - beállítható 
fényerősséggel, FEL és LE kezelőgombbal, ablaküvegre tapadó koronggal,  
1 db CR2032 gombelemmel. 
     

28 420.0001 Lumo-868 (UNI)    

28 420.0006 Lumo-868    

 
Redőny, roletta irányításához. 
     

 

 

Invio-868 fali rádióadó - gyorscsatlakozóval, 230 V / 50 Hz hálózati 
csatlakozással. Nyomógomb (min. 3 mp-es) indítójelét, vagy más egység jelét 
továbbítja a rádióvevőhöz. Beépítéskor védődobozba szerelendő. 
     

28 380.0001 Invio-868 (UNI)    

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

Centero 15 csatornás vezérlőegység automatizáláshoz - mobillal, 
táblagéppel és számítógéppel használható, UTP hálózati kábellel Wi-Fi 
routerhez csatlakoztatva. Napkelte és napnyugta vagy egyedi időprogrammal, 
Automata / Kézi üzemmódválasztóval a fényérzékelő és az időzítő 
funkciókhoz, 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozással. Elnevezhető csatornák, 
egyszerűen programozható egyéni jelenetek, motorpozíció visszajelzés.  
Csak kétirányú BIDI rádióvevős motorokkal hangolható össze. 
     

28 795.0001 Centero  

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához és világítás kapcsolásához. 
   

 

 

Stick 15 csatornás bővítő modul Centerohoz - USB csatlakozással,  
FEL, LE, STOP / PROGRAM és csatornaváltó gombokkal, LED állapotjelzővel.  
Csak kétirányú BIDI rádióvevős motorokkal hangolható össze. 
     

22 125.0001 Stick  
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Vezérlőegységek rádióvevővel 
 

 

 

 

Combio-868 rádióvevő csőmotorhoz - 0,2 m kábelen gyorscsatlakozóval,  
3 m vezetékkel. 
     

28 520.0006 Combio-868 RM NHK motorhoz  

28 525.0006 Combio-868 RL RevoLine motorhoz  

 
Redőny, napellenző, roletta irányításához. 
    

 

 

 

Combio-868 rádióvevő zsaluziamotorhoz - 0,6 m kábelen Hirschmann 
csatlakozóval. 
     

28 500.0006 Combio-868 JA    

 
Zsaluzia irányításához. 
     

 

 
 

 

Combio-868 rádióvevő világításhoz - fényerő szabályozással,  
1 m kábelen csatlakozóval, 3 m vezetékkel. Max. terhelhetőség 250 W. 
     

28 563.0005 Combio-868 LI / ET (UNI)   

28 566.0005 Combio-868 SW (UNI)   

 

  

 

Combio-868 rádióvevő elektromos fűtéshez - 0,6 m kábelen Hirschmann 
csatlakozóval. Max. terhelhetőség 2000 W. 
     

28 594.0006 Combio-868 HE    

 

 

 

Revio-868 fali rádióvevő motorhoz - gyorscsatlakozóval, 230 V / 50 Hz 
hálózati csatlakozással. Nyomógombos helyi vezérlésre is alkalmas.  
Max. terhelhetőség 3 A. Beépítéskor védődobozba szerelendő. 
     

28 400.0006 Revio-868    

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

Revio-868 fali rádióvevő potenciálmentes kontaktussal - 
gyorscsatlakozóval, 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozással.  
ProLine vezérlőegységekhez is csatlakoztatható. Max. terhelhetőség 3 A. 
Beépítéskor védődobozba szerelendő. 
     

28 410.0006 Revio-868 P    

 

 

 

Revio-868 fali rádióvevő világításhoz - gyorscsatlakozóval, 230 V / 50 Hz 
hálózati csatlakozással. Nyomógombos helyi vezérlésre is alkalmas.  
Max. terhelhetőség 3 A. Beépítéskor védődobozba szerelendő. 
     

28 415.0006 Revio-868 SW    

 

 

 

 

VarioTec-868 fali kapcsoló rádióvevővel - központi, csoport és egyedi 
motorvezérlő egységként is használható, programozható közbenső pozícióval. 
    

28 340.0002 VarioTec-868 RM (UNI) csőmotorhoz  

28 350.0001 VarioTec-868 JA (UNI) zsaluziamotorhoz  

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
    

  

 

Unio-868 rádióvevő világításhoz - csatlakozó aljzattal, LED állapotjelzővel, 
kézi működtetés nyomógombbal, 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozással. 
Fényérzékelővel és időprogramos távirányítóval is vezérelhető.  
Max. terhelhetőség 2300 W. 
     

28 980.0006 Unio-868    
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Vezetékes fény- és szélérzékelők 
 

 

 

AeroTec vezérlőegység fény- és szélérzékelőhöz - központi, csoport és 
egyedi motorvezérlő egységként is használható, beállítható fény- és 
szélerősséggel, Automata / Kézi üzemmódválasztóval a fényérzékelő 
funkcióhoz, programozható közbenső pozícióval, 1 db CR2032 gombelemmel. 
     

28 140.0001 AeroTec    

 
Napellenző, zsaluzia irányításához. 
     

 

 
 

 

Aero fény- és szélérzékelő - AeroTec vezérlőegységhez. 
     

28 160.0001 Aero    
 

 

 
 

 

Ventero szélérzékelő - AeroTec vezérlőegységhez. 
     

28 170.0001 Ventero    
 

 

 
 

 

Rögzítőlemez - Aero, Aero-868, Ventero és Ventero-868 felszereléséhez  
íves vagy sarkos felületre. 
     

24 269.0201 Rögzítőlemez    
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Vezetékes vezérlőegységek 
 

 

 
 

 

MemoTec időkapcsoló - motorvezérlő egység napi és heti programmal, 
Automata / Kézi üzemmódválasztóval az időzítő funkcióhoz, programozható 
közbenső pozícióval. 
     

28 020.0001 MemoTec (kifutó)    

 
Redőny, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

AstroTec időkapcsoló - napkelte és napnyugta vagy egyedi időprogrammal, 
központi, csoport és egyedi motorvezérlő egységként is használható,  
Automata / Kézi üzemmódválasztóval az időzítő funkcióhoz, programozható 
közbenső pozícióval, 1 db CR2032 gombelemmel. Lumo fényérzékelő is 
csatlakoztatható.  
     

28 060.0001 AstroTec    

 
Redőny, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 

Lumo fényérzékelő - AstroTec vagy AstroTec-868 vezérlőegységhez,  
2 m vezetékkel, ablaküvegre tapadó koronggal. 
     

28 080.0001 Lumo    

 
    

 

 
 

 

VarioTec fali kapcsoló - központi, csoport és egyedi motorvezérlő egységként 
is használható, programozható közbenső pozícióval. 
     

28 120.0001 VarioTec    

 
Redőny, napellenző, roletta, zsaluzia irányításához. 
     

 

 
 

 

MonoTec fali kapcsoló - központi vagy csoportindító vezérlőegység a többi 
ProLine egységhez. Egyedi motorvezérlőként nem építhető be. 
     

28 100.0001 MonoTec (kifutó)    

 
 

 

 

 

Control Unit DC - vezérlőegység 24 V motorhoz. ProLine vezérlőegységekhez 
is csatlakoztatható. Max. terhelhetőség 3 A. Beépítéskor védődobozba 
szerelendő. 
     

28 855.0001 Control Unit DC    

 

 
 

ZS 2 motorvezérlő relé - 2 motor központi vagy 1 motor egyedi vezérléséhez 
nyomógombbal. Párhuzamosan köthető további ZS 2 egységekkel. ProLine 
vezérlőegységekhez is csatlakoztatható. Max. terhelhetőség 3 A. Beépítéskor 
védődobozba szerelendő. 
     

23 994.0002 ZS 2    

 

 

 

MPR többpontvezérlő relé - 1 motor különböző helyekről több 
nyomógombbal is működtethető. Max. terhelhetőség 3 A. Beépítéskor 
védődobozba szerelendő. Üzemi ciklus: FEL-STOP-LE-STOP-FEL-STOP… 
     

23 845.0001 MPR    
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Kiemelőkeret vezérlőegységekhez - fehér. 
     

24 752.0002 Kiemelőkeret    
 

 
 

Kiemelőkerethez ProLine adapter - fehér. 
     

14 303.0501 ProLine adapter    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sorolókeret vezérlőegységekhez - fehér. 
     

14 803.3901 Sorolókeret 1 részes    

14 803.4201 Sorolókeret 2 részes    

14 803.4501 Sorolókeret 3 részes    
 

 

 
 

 

Sorolókerethez ProLine adapter – fehér. 
     

14 303.0101 ProLine adapter  

 

 
 
 

 

Szerelőkábelek 
 

 

 
 

 

Szerelőkábel - háromállású FEL-STOP-LE kapcsolóval, 3 m vezetékkel, 
RevoLine csatlakozódugóval, 230 V / 50 Hz csőmotorokhoz. 
     

23 395.0701 Szerelőkábel    
 

 

 
 

 

Programozókábel - FEL és LE nyomógombokkal, 3 m vezetékkel, 
sorkapoccsal, 230 V / 50 Hz elektronikus végállású csőmotorokhoz. 
     

23 243.0002 Programozókábel    
 

 

 
 

 

Programozókábel - FEL és LE nyomógombokkal, 3 m vezetékkel, 
Hirschmann csatlakozódugóval, 230 V / 50 Hz elektronikus végállású 
csőmotorokhoz. 
     

23 246.0001 Programozókábel Hirschmann csatlakozódugóval  
 

 

 
 

 

Gyorscsatlakozó - 4 eres vezetékhez, IP65 kivitelben. 
     

23 395.2701 Gyorscsatlakozó  
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Kapcsolók 
 

 

 

 
 

 

Beltéri Prodax Classic kapcsoló vagy nyomógomb - mechanikusan 
reteszelt FEL-LE rugós nyomógomb, amely a rugók kiszerelésével 
kapcsolóként működtethető süllyesztett kivitelben vagy 18 mm kiemelő kerettel 
- fehér műanyag.  
     

13 333.3333 Beltéri süllyesztett kapcsoló vagy nyomógomb  

13 333.4444 Beltéri kiemelt kapcsoló vagy nyomógomb  
 

 

 
 

Kültéri Prodax Classic kapcsoló vagy nyomógomb - mechanikusan 
reteszelt FEL-LE rugós nyomógomb, amely a rugók kiszerelésével 
kapcsolóként működtethető süllyesztett, vízmentes kivitelben - fehér műanyag. 
     

13 333.5555 Kültéri süllyesztett kapcsoló vagy nyomógomb  
     

 

 

 

 

Beltéri kiemelt kapcsoló - háromállású FEL-STOP-LE, keskeny zárt 
kivitelben - fehér műanyag. 
     

23 253.0001 Beltéri kiemelt kapcsoló  

 

 

 

 

Kültéri süllyesztett kapcsoló és nyomógomb - mechanikusan reteszelt 
FEL-LE, vízmentes kivitelben - fehér műanyag. 

 

24 601.1201 Kültéri süllyesztett kapcsoló  
24 601.1301 Kültéri süllyesztett nyomógomb  

 
 

 
 

Kültéri kiemelt kapcsoló és nyomógomb - mechanikusan reteszelt FEL-LE, 
30 mm kiemelő kerettel, vízmentes kivitelben - szürke műanyag. 
     

14 701.1701 Kültéri kiemelt kapcsoló  

17 701.2101 Kültéri kiemelt nyomógomb  

 
 

 
 

Kulcsos kültéri süllyesztett kapcsoló és nyomógomb - vízmentes IP54 
kivitelben, eloxált alumínium előlappal, 3 db kulccsal - alumínium ház. 
     

14 701.3901 Kulcsos kültéri süllyesztett kapcsoló  

14 701.4201 Kulcsos kültéri süllyesztett nyomóg.  

14 701.4301 Kulcsos kültéri süllyesztett kapcsoló-nyomógomb (kifutó) 
 

 

     

 

 
 

Kulcsos kültéri kiemelt kapcsoló és nyomógomb - vízmentes IP54 
kivitelben, szürke előlappal, 3 db kulccsal - alumínium ház. 
     

14 701.3301 Kulcsos kültéri kiemelt kapcsoló  

14 701.3601 Kulcsos kültéri kiemelt nyomógomb  

14 701.3701 Kulcsos kültéri kiemelt kapcsoló-nyomógomb (kifutó) 
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Csőmotor tartozékok 
 

 

 
 

 

RevoLine S felfogótárcsa - Ø12 mm központi furattal, biztosítórugóval - 
műanyag. 
     

23 108.0001 RevoLine S felfogótárcsa  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RevoLine S szárnyas felfogólap - motorfejre csavarozva - narancssárga 
műanyag. 
     

22 141.0001 RevoLine S szárnyas felfogólap  
 

 

 
 

 

RevoLine S felfogócsap - motorfejbe pattintva, 16x16 mm - műanyag. 
     

13 109.6001 RevoLine S felfogócsap  
 

 

 
 

 

RevoLine S hengeres felfogólap - motorfejre csavarozva - fehér műanyag. 
     

22 042.0001 RevoLine S hengeres felfogólap  
 

 

 

RevoLine S adapterkészlet - nyolcszögletű redőnytengelyhez. 
     

22 010.0001 RevoLine S adapterkészlet SW40  

22 006.0001 RevoLine S adapterkészlet SW50  

22 005.0001 RevoLine S adapterkészlet SW60  
 

 

 

RevoLine S adapterkészlet - csőtengelyhez. 
     

22 011.0001 RevoLine S adapterkészlet Ø40x1  

22 009.0001 RevoLine S adapterkészlet Ø40x1,5  

22 071.0001 RevoLine S adapterkészlet Ø50x1,5  

 
 

 
 

 

RevoLine S adapterkészlet - nútos ponyvahengerhez. 
   

22 004.0001 RevoLine S adapterkészlet Ø63x1  

 

 

 

Textilszorító gyűrű - csőtengelyhez. 
     

13 301.1601 Textilszorító gyűrű Ø40  

13 301.7301 Textilszorító gyűrű Ø50   
 

 

 

Laprugóakasztó - nyolcszögletű redőnytengelyhez. 
     

13 301.8201 Laprugóakasztó SW40   

13 301.8501 Laprugóakasztó SW50  
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RevoLine M / L felfogótárcsa - hatszögletű motorfejhez, 4 db M6 anyával, 
Ø12 mm központi furattal, TK 48 / 60 furatközéppontokkal - alumínium. 
     

23 003.0201 RevoLine M / L felfogótárcsa  
 

 

 
 

 

RevoLine M univerzális felfogó - hatszögletű motorfejhez, max. 30 Nm - 
műanyag. 
     

23 004.0001 RevoLine M univerzális felfogó   
 

 

 

RevoLine M adapterkészlet - nyolcszögletű redőnytengelyhez. 
     

23 012.0001 RevoLine M adapterkészlet SW50  

23 379.0001 RevoLine M adapterkészlet SW60  

23 011.0001 RevoLine M adapterkészlet SW70  
 

 

 

RevoLine M adapterkészlet - csőtengelyhez. 
     

13 116.2901 RevoLine M adapterkészlet Ø50x1,5   
 

 

 

RevoLine M adapterkészlet - nútos ponyvahengerhez. 
     

23 031.0001 RevoLine M adapterkészlet Ø63x1   

23 019.0001 RevoLine M adapterkészlet Ø70x1   

23 015.0001 RevoLine M adapterkészlet Ø78x1   

23 017.0001 RevoLine M adapterkészlet Ø85x1   
   

 

 
 

 

RevoLine L adapterkészlet - nyolcszögletű redőnytengelyhez. 
     

23 060.0001 RevoLine L adapterkészlet SW70   
 

 

 

RevoLine L adapterkészlet - nútos ponyvahengerhez. 
     

23 383.0101 RevoLine L adapterkészlet Ø78x1 lapos nútos  

23 070.0001 RevoLine L adapterkészlet Ø78x1 kör nútos (excentrikus)  

23 378.0001 RevoLine L adapterkészlet Ø85x1 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

RevoLine felfogólemez - 10x16 mm felfogócsappal, régi T 9 csőmotor 
helyére beépített RevoLine M motorhoz, hatszögletű motorfejhez, max. 50 Nm. 
     

23 374.1401 RevoLine felfogólemez 10x16 rövid  

23 374.1501 RevoLine felfogólemez 10x16 hosszú  
 

 

 

RevoLine felfogólemez - 16x16 mm felfogócsappal, régi NHK és T 11 
csőmotor helyére beépített RevoLine M / L motorhoz, hatszögletű motorfejhez, 
max. 80 Nm. 
     

23 374.2101 RevoLine felfogólemez 16x16  
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Akadályérzékelő redőnymotor tartozékok 
 

 
 

Merev feltolásgátló rögzítőgyűrűvel - SW40, 50, 60 redőnytengelyhez,  
8 mm vastagságú alumínium lamellákhoz. 
     

13 000.4001 Merev feltolásgátló 1 tagú SW40  

13 000.4002 Merev feltolásgátló 2 tagú SW40  
   

13 000.5001 Merev feltolásgátló 1 tagú SW50  

13 000.5002 Merev feltolásgátló 2 tagú SW50  
   

13 000.6001 Merev feltolásgátló 1 tagú SW60  

13 000.6002 Merev feltolásgátló 2 tagú SW60  

 

 

 

Merev feltolásgátló rögzítőkampóval - SW50, 60 redőnytengelyhez, 
átfordítható lamellaakasztóval 8 vagy 14 mm vastagságú alumínium 
lamellákhoz. 
     

13 305.4001 Merev feltolásgátló 1 tagú SW50, 60  

13 305.1601 Merev feltolásgátló 2 tagú SW50, 60  
 

 

 

Merev feltolásgátló szegecselhető - SW60 redőnytengelyhez,  
8 mm vastagságú alumínium lamellákhoz. 
     

24 922.0600 Merev feltolásgátló 1 tagú SW60  

24 922.0700 Merev feltolásgátló 2 tagú SW60  
 

 

Feltolásgátlók maximális terhelhetősége: 7 kg / db. 
 
Javasolt típus: 
138, 150 és 165 mm redőnytokba 1 tagú feltolásgátló,   180 és 205 mm redőnytokba 2 tagú feltolásgátló. 
 
Beépítendő darabszám:  
140 cm redőnyszélességig 2 db,   220 cm redőnyszélességig 3 db,   300 cm redőnyszélességig 4 db. 
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NHK motor tartozékok 
 

 
 

 

T 9 NHK, T 11, T 11 NHK lapos felfogólemez - 2 db M6 menettel, 
TK 48 furatközépponttal, 16x16 mm felfogócsaphoz. 
     

13 103.3901 T 9 NHK, T 11 lapos felfogólemez  
 

 

 
 

 

T 9 NHK, T 11, T 11 NHK lapos felfogólemez - 2 db M8 menettel, 
TK 60 furatközépponttal, 16x16 mm felfogócsaphoz. 
     

13 103.4001 T 9 NHK, T 11 lapos felfogólemez  
 

 
 
 
 
 

 

T 9 NHK, T 11, T 11 NHK hajlított felfogólemez - 2 db Ø6,5 furattal, 
TK 60 furatközépponttal, 16x16 mm felfogócsaphoz. 
     

13 106.3501 T 9 NHK, T 11 hajlított felfogólemez  
 

 
 
 
 
 
 

 

T 9 NHK, T 11, T 11 NHK felfogólemez 100x100 - TK 48 / 60 / 90 
furatközéppontokkal. 
     

13 109.2902 T 9 NHK, T 11 felfogólemez 100x100  

 

 

 

T 9 NHK, T 11, T 11 NHK hajlított felfogólemez - 16x16 mm felfogócsaphoz. 
     

13 301.0801 T 9 NHK, T 11 hajlított felfogólemez  

 

       

 

T 9 NHK adapterkészlet - nyolcszögletű redőnytengelyhez. 
     

23 555.0001 T 9 NHK adapterkészlet SW60   

23 529.0001 T 9 NHK adapterkészlet SW70  
 

  

 

T 9 NHK adapterkészlet - nútos ponyvahengerhez. 
     

23 583.0001 T 9 NHK adapterkészlet Ø63x1  

23 547.0001 T 9 NHK adapterkészlet Ø70x1  

23 580.0001 T 9 NHK adapterkészlet Ø78x1  

23 681.0001 T 9 NHK adapterkészlet Ø85x1  
 

 

 
 

 

T 11, T 11 NHK adapterkészlet - nyolcszögletű redőnytengelyhez. 
 

22 020.0001 T 11 adapterkészlet SW70   

 

 

 

 

T 11, T 11 NHK adapterkészlet - nútos ponyvahengerhez. 
 

22 024.0001 T 11 adapterkészlet Ø78x1 lapos nútos  

22 049.0001 T 11 adapterkészlet Ø78x1 kör nútos (excentrikus)  

22 083.0001 T 11 adapterkészlet Ø85x1   
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Roletta tartozékok 
 

 

 

 

Rolettakonzol 42 mm - maximális nyomaték 5 Nm - fehér alumínium. 
     

23 095.0001 Motorkonzol 16x16 felfogócsaphoz  

23 096.0001 Csapágykonzol Ø35,5 dugóval   
23 203.0001 Közbenső konzol Ø35,5 dugókkal   

 

 
 
 
 
 
 

 

Rolettakonzol 42 mm - maximális nyomaték 5 Nm - fehér műanyag. 
     

13 114.9001 Motorkonzol 16x16 felfogócsaphoz  

13 114.8901 Csapágykonzol Ø10 csaphoz  
 

 
 

 

Dugó - Ø10 rugós csappal a 13 114.8901 konzolhoz - fehér műanyag. 
     

23 013.0001 Dugó Ø40x1 csőtengelyhez  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rolettakonzol 60 mm - maximális nyomaték 10 Nm - fehér műanyag. 
     

13 109.1701 Motorkonzol 16x16 felfogócsaphoz  

13 109.1801 Csapágykonzol Ø10 csaphoz  
 

 

 
 

 

Dugó - Ø10 acélcsappal 13 109.1801 konzolhoz - fehér műanyag. 
     

23 653.0101 Dugó Ø40x1 csőtengelyhez   

23 574.0101 Dugó Ø50x1,5 csőtengelyhez  
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Napellenző motorkiválasztó táblázat 
 

 
motor 
típusa 

 

 
forgató- 

nyomaték 

 
tengely 
[mm] 

könnyű 
csuklókar 
250 cm 

kinyúlásig 

közepes 
csuklókar 
350 cm 

kinyúlásig 

nehéz 
csuklókar 
500 cm 

kinyúlásig 

 

napellenző 

max. mérete 

 

      M20 
 

 

   T 9 / 2 
 

  20 Nm 
 

70, 78 
 

2 
 

- 
 

- 
 

  3 x 2 m 
 

      M30 
 

 

   T 9 / 3 
 

  30 Nm 
 

70, 78 
 

3 
 

2 
 

- 
 

  5 x 3 m 
 

      M40 
 

 

   T 9 / 4 
 

  40 Nm 
 

70, 78 
 

4 
 

3 
 

2 
 

     6 x 3,5 m 
 

      M50 
 

 

   T 9 / 5 
 

  50 Nm 
 

70, 78 
 

5 
 

4 
 

3 
 

  8 x 4 m 
 

      L60 
 

 

   T 11 / 6 
 

  60 Nm 
 

78, 85 
 

5 
 

4 
 

3 
 

10 x 4 m 
 

      L80 
 

 

   T 11 / 8 
 

  80 Nm 
 

78, 85 
 

6 
 

5 
 

4 
 

12 x 5 m 
 

 
 

 

   T 11 / 10 
 

100 Nm 
 

78, 85 
 

8 
 

7 
 

6 
 

16 x 5 m 
 

 
 

 

   T 11 / 12 
 

120 Nm 
 

78, 85 
 

8 
 

8 
 

8 
 

20 x 5 m 

        
 

             S5 / 30 
 

 

    5 Nm 
 

40 
 

roletta,  
 

             M7 / 23 
 

 

    7 Nm 
 

50 
 

napháló  
 

             M10 
 

 

  10 Nm 
 

63 
 

ablaknapellenző  

 
 
 
 

Redőny motorkiválasztó táblázat 
 

 

motor 
típusa 

 

 

forgató- 
nyomaték 

 

tengely 
[mm] 

max. palásttömeg [kg] 
az alábbi magasságnál 

(palást: 3,5 kg/m
2
) 

ALU 37, 42 redőny 

max. felülete 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 

      S5      5 Nm SW40   16   14   13   12   3,5 m
2
 

      S8      8 Nm SW40   25   23   21   20   5,5 m
2
 

      S12    12 Nm SW40   38   34   32   30   8,5 m
2
 

      M10    10 Nm SW50, 60   23   22   21   20   5,5 m
2
 

      M20    T 9 / 2   20 Nm SW50, 60   47   44   42   40 11,0 m
2
 

      M30    T 9 / 3   30 Nm SW50, 60   70   67   63   60 16,5 m
2
 

         

        (palást: 5 kg/m
2
) 

ALU 52, 55 redőny 

max. felülete 

      M10    10 Nm SW60   22   20   19   18   3,5 m
2
 

      M20    T 9 / 2   20 Nm SW60   43   40   37   35   7,0 m
2
 

      M30    T 9 / 3   30 Nm SW60   65   60   56   53 10,5 m
2
 

      M40    T 9 / 4   40 Nm SW60   86   80   75   70 14,0 m
2
 

      M50    T 9 / 5   50 Nm SW60 108 100   93   88 17,5 m
2
 

         

        (palást: 7 kg/m
2
) 

ALU 77 redőny, 

ALU 84 védőrács 

max. felülete 

      M20    T 9 / 2   20 Nm SW70   36   34   32   30   4,0 m
2
 

      M30    T 9 / 3   30 Nm SW70   55   51   48   46   6,5 m
2
 

      M40    T 9 / 4   40 Nm SW70   73   68   64   61   8,5 m
2
 

      M50    T 9 / 5   50 Nm SW70   91   85   80   76 10,5 m
2
 

      L60    T 11 / 6   60 Nm SW70 110 102   96   91 13,0 m
2
 

      L80    T 11 / 8   80 Nm SW70 146 136 128 122 17,0 m
2
 

    T 11 / 10 100 Nm SW70 183 171 160 152 21,0 m
2
 

    T 11 / 12 120 Nm SW70 220 206 193 183 25,0 m
2
 

 



Az  Elero  motorok  és  vezérlések  nemcsak  kényelmé-
hez  járulnak hozzá,  hanem  az  energia  megtakarí-
tásában  is  segítenek,  sőt  otthonának biztonságát is 
növelik. A RevoLine csőmotorok a ProLine vezérlés-
sel együtt tökéletes párost alkotnak, amiben minden 
körülmények között megbízhat. Elero termékekkel 

  káttelor  ,kőznellepan  ,köynőder sorotom a tlátnarag
és  zsaluziák  szakszerű  beépítése, üzembehelyezése 
és az egyszerű használat.

A német Elero GmbH története 50 évvel ezelőtt kezdődött egy hirtelen kipattant ötlettel: a korabeli nehéz 
faredőnyöket a heveder vagy kurbli helyett motoros hajtómű működtesse. Az „ELEktrisch ROllen” szavak-
ból megszületett a vállalkozás neve is. Az 1964-ben kifejlesztett első csőmotorból napjainkra egy dinami-
kusan bővülő iparág lett. Az akkori iparosok vállalkozása pedig világszerte elismert, minden kontinensen 
jelenlévő, innovatív technológiákban piacvezető céggé fejlődött.

Az Elero GmbH a redőnyök, napellenzők, roletták és zsaluziák mozgatását végző csőmotorok és vezér-
lések egyik legnagyobb gyártója, a modern árnyékolástechnikai szakma meghatározó szereplőjévé vált. 
Gyártóüzemei Németországban, a Stuttgart melletti Beurenben és a thüringiai Pössneckben találhatók 
kb. 450 dolgozóval. Leányvállalataival és partnereivel az egész világot átfogó értékesítési hálózattal ren-
delkezik. 2004-ben Magyarországon is megnyitotta márkaképviseletét. Az Elero GmbH „Made in Germany” 
védjeggyel gyártott termékeit a magas minőség, a felhasználóbarát konstrukció, az innovációs díjak, a for-
radalmi technológiák és a folyamatos fejlesztés jellemzi.


